Teksta dala

1. Vispadrigds zinas

Blvprojekts izstradats pamatojoties uz “Rigas domes majoklu un vides departaments”
Reg. Nr. 90011524360 izsniegto projektésanas uzdevumu: “ Spilves poldera un stknu stacijas
atjaunoSana”.

Darbiba paredzéta nekustamaja Tpasuma ar kadastra numuru 01001040023.
Nekustama Tpasuma Tpasnieks : Rigas pilsétas pasvaldiba, Reg. Nr. 90011524360. Projekta
ietvaros paredzéta Spilves poldera sliknu stacijas 2 siknu nomaina, stacijas éka esosa telfera
remonts vai nomaina, izpltdes ailu atjaunosana, iepltdes bloka un novadkanala attiriSana no
pieséréjuma, ka arf gultnes un nogazu stiprinasana.

Projekts izstradats ievérojot Ministru kabineta, izdotos blvnormativu LBN 224-15
»Melioracijas sistemu un hidrotehnisko blvju bivniecibas kartiba” , Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un melioracijas bivju blvnoteikumi”, ka ari citu Latvijas

blvnormativu un citu normativo aktu, ka ari tehnisko vai Ipaso noteikumu prasibam.

2. Hidromeliorativais raksturojums

Spilves poldera nosusinama platiba 835 ha, t.sk. lauksaimnieciski izmantojama platiba,
mezZa zeme, ka art pilsétas teritorija.

Spilves poldera stknu stacijas sakotnéjais bavprojekts izstradats 1958. gada, bet siknu
stacija nodota ekspluatacija 1977.gada Siknu stacija projektéta kameras tipa, kura stkni
izvietoti apaksSzemes kamera. Stknu stacija izstaditi cetr vertikali centrbédzes stkni OPV-2500
4.2 ar 45kW jaudas A02-41-8 piedzinas elektromotoriem, kuru apgriezienu skaits minGté 735,
viena stkna raziba 0,7 m3/s.

Ta ka suknu stacijas grida atrodas zem Gdens limeniem pievadkanala un atvadkanala
(Hapaka gravi), uz sticvadiem un spiedvadiem ir uzstaditi rokas piedzinas aizbidni, lai remonta
laika varétu nomainit stkni neappludinot paréjos suknus un kameru.

Esos$aja suknu stacija sanesu un drazu savaksana patreiz tiek veikta, izmantojot roku
darbaspéku, kas ir darbietilpigs un mazefektivs process, turklat neizslédz iespéju stiknos iek|at
drazai, kad tie ir darbiba, noblokéjot tos. Patreiz darbojosies divi OPV tipa iegremdéjamie

stkni( katrs 45kW) ir morali novecojusi, patéréjot lieku elektroenergiju.
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3. InZenierizpétes atzinums

1. InZenierizpétes darbi veikti pamatojoties uz projektéSanas uzdevumu,
ievérojot LR Zemkopibas Ministrijas izdotos Uznémumu tehniskos noteikumus ( Nozares
standarts ) — Melioracijas sistémas — InZenierizpéte, LV UTN 90000064161-05-2009

2. InZenierizpétes laika veikta:

2.1. Uzmerisana - veikta (M 1:500) 2018. gada 1.august3;

2.2. Objekta apsekosana, kuru veica hidromeliorativas bivniecibas specialists
Eduards Millins (LMB sert. nr. 3-01164) .

3. Informacija par izpétes objektu:

3.1.  Valsts nozimes tdensnoteka (VNU) Hapaka gravis (USIK 4114:01) ietek VNU
Daugava (USIK 4:01);

3.3.  Udenskratuves hidrotehniskas baves tehniskais stavoklis un apkartéjo
teritoriju hidromeliorativais stavokli noteica Eduards Millins (LMB sertifikats Nr. 3-01164) un
aprakstija sastaditaja blives tehniskas apsekoSanas atzinuma.

4, Stknu stacijas piegulos$ajas teritorija veikta inzeniertopografiskd uzmérisana
atbilstosi MK noteikumiem Nr. 281 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas
centralas datubazes noteikumi” no 24.04.2012. UzmeériSana veikta koordinatu sistéma LKS —
92 un Latvijas normalo augstumu sistema LAS 2000,5.);

4.1. Kopéja uzmérita platiba 0.47 ha;

5. Izmantotie LR normativie akti, standarti un literatdras avoti:

1) LV UTN 90000064161-05-2009 - InZenierizpéte (nozares standarts);
2) LBN 224-15 "Melioracijas sistémas un hidrotehniskas blves"";
3) Ministru kabineta noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un melioracijas bavju

bivnoteikumi” no 01.10.2014.

4) MK 2015. gada 30. jlnija noteikumi Nr. 334 "Noteikumi par Latvijas
blvnormativu LBN 005-15 ,InZenierizpétes noteikumi blvnieciba”"

5) MK 08.06.2015. noteikumi Nr.265 "Noteikumi par Latvijas bdvnormativu
LBN 207-15 " Geotehniska projektésana" no 08.06.2015.;

6) LVS 437. Bivnieciba. Grunts. Klasifikacija. 2002. g.

7) LBN 003-15. Bivklimatologija. 2015. g.

8) LVS EN 1997-1+A1+AC. 7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana 1. dala:

Visparigie noteikumi;



9) LVS EN 1997-2+AC. 7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana 2. dala:

Pamatnes grunts izpéte un testésana.

4.Bidvdarbu organizacija

Blvdarbi bivprojekta javeic sertificéta atbildigd blvdarbu vaditdja vadiba péc
blvprojekta izstrades un saskanoS$anas, blvatlaujas sanemsanas, darba aizsardzibas plana un
darbu veikSanas projekta izstrades. Blvniecibas laika jaievéro veselibas aizsardzibas
organizésanas un darba vietu iekartoSanas prasibas, ka art blvniecibas daltbnieku pienakums
un atbildibu par So prasibu neievéroSanu. Bivdarbu izpildé janodroSina darba drosibas
noteikumi, Ministru kabineta noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot
blvdarbus”, Ministru kabineta noteikumu Nr.224-15 “Melioracijas sistému un hidrotehnisko
blvju bivniecibas kartiba” prasibu ievéroSana. Blvdarbus veikt atbilstoSi LR Zemkopibas
ministrijas uznémumu tehnisko noteikumu (Nozares standarta) Nr.LV UTN 90000064161-07-
2009 “Melioracijas sistémas - blvdarbu izpilde un bivju nodosana ekspluatacija’ prasibam,
ka ari paréjo LR Zemkopibas ministrijas Nozaru standartu prastbam. Blvdarbiem paredzéto
tehnikas novietnes vietu izvéloties to saskanot ar zemes Tpasniekiem. Pirms darbu uzsaksanas
jasanem visas nepiecieSamas atlaujas no inZeniertiklu turétajiem. Blvdarbus ieteicams veikt
vasaras mazidens perioda. Celtniecibas laika caurplidumi atsiiknéjami ar atbilstosas jaudas
centrbédzes siukniem.

Darbi augstsprieguma tiklu gaisa parvadu tuvuma:

Saskana ar Aizsargjoslu likuma 16. pantu gaisvadu linijas aizsargjosla ir 30 metru
platuma no maléjiem vadiem uz arpusi no linijas.

Blvdarbu organizacija paredz blvdarbu tehnikas parvietoSanu atvirzit maksimali
iespejama attaluma no GL aizsargjoslas (skat planu ar uzliktam aizsargjoslam).

Raksanas darbi zem elektrolinijam javeic mehanismiem ar tadu stréles augstumu, lai
izvairttos no elektroliniju vadu aizskarsanas.

Nelidzinat izrakto grunti GL aizsargjosla. Paredzét grunts izlidzinasanu arpus GL
aizsargjoslas.

Vertikalais gabarits no gaisa vadu linijam zemaka vada lidz zemes virsai nedrikst bat
mazaks péc atjaunosanas, ka paslaik. Saglabat eso$o horizontalo attalumu no GL balsta lidz
melioracijas gravja nogazes sakumam. Grunts padzilinajuma izveide GL aizsargjosla, grunts

padzilinajumi nosakami ar malu attiecibu 1:3, kur horizontalais attalums no balsta pamata vai



balsta atsaites virséjas dalas lidz grunts padzilinajuma apakséjai dalai ir tris reizes lielaks par
vertikalo augstumu.

Attalumu no gravja nogazes lidz augstsprieguma elektrolinijas balstam samazinat ir
stingri aizliegts.

Darbs ar celSsanas mehanismiem aizsargjoslas ir skanojams ar AS “Augstsprieguma
tikls” pirms darba uzsaksanas.

Pirms koku izcirSanas tuvak par 30 m no maléjas elektroparvades elektrolinijas vada,
jasanem rakstiska atlauja un instruktaza no AS “Augstsprieguma tikls”.

Gaisvadu lniju aizsargjoslas aizliegts veidot materialu nokrautnes, ka ari
transportlidzekl|u stavvietas.

Blvuznéméjam pirms darbu veikSanas jaizstrada bdvdarbu izpildes projekts un
jasaskano ar AS “Augstsprieguma tikls” darbam ar celSanas mehanismiem un citiem
mehanismiem tuvak par 30 m no elektrolinijas maléjiem vadiem.

leteicama bivdarbu izpildes seciba sekojosa:

1. Pagaidu aizsargdambja uzbérsana pievadkanala izmantojot pievestu grunti.

2. Udens atstkné$ana no norobeZotas zonas.

3. Gultnes attiriSana no diinam un pieséréjuma.

4, Udens atstkné3ana un adatfiltru iekartas montaza.

5. Saknu kolonu montaza.

6. EsoSo OPV 2500 — 4.2 siknu demontaza.

7. leplides bloka dalas gultnes un nogazes nostiprinasana ar RENO gabionu
matraciem.

8. Pagaidu aizsargdambja norakSana, iekrausana autotransporta, dalu grunts

izmantojot pagaidu aizsargdambju uzbérsanai atvadkanala.
9. Pagaidu aizsargdambju uzbérSana un pagaidu plastmasas caurules 0,5m

ieblve atvadkanala, lai varétu veikt izplides bloka bavdarbus.

10. Blvbedres raksana izplGdes dalas bivniecibai.
11. IzplGdes bloka betonésana.
12. Blvbedres aizbérsana ripigi blietéjot, ka ari gultnes un nogazu nostiprinasana

ar RENO gabionu matraciem.
13. Pagaidu aizsargdambju noraksana.

14. Labiekartosanas darbi.



5.Vides aizsardzibas pasakumi

Blvdarbu laika esoSo konstrukciju demontazas laika radusos bivgruzus jatransporté
uz izgaztuvi. Nav pielaujama mehanismu degvielas un smérvielu noklGSana grunti. Blvdarbi
objekta veicami maksimali pasargajot dabu — bez vajadzibas nedrikst nocirst kokus, zemes
darbu laika jacensas péc iespéjas mazak uzdulkot Gdenus. Blvdarbu laika degradéta teritorija
jarekultive, iertkojot zalaju uz melnzemes piebéruma. Blvniecibas laikd nav pielaujama
apkartéjas vides un gravju piesarnoSana ar naftas produktiem, bdvmateridliem un
blvgruziem.

Atkritumus savakt novietot Tpasi tam paredzétas vietas un apsaimniekosanu veikt
atbilstoSi  atkritumu apsaimniekoSanas likumam — atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekosanas atlauju.
Vietas, kur tiek veikta tehnikas apkope, degvielas uzpildiSana apgadajama ar absorbenta
materialiem, ar kuriem savlaicigi savakt izlijusos naftas produktus, lai nepiesarnotu virszemes
Udenus, grunti un gruntstdenus.

Blvdarbu laika degradéta teritorija jarekultive, ierikojot zalaju uz melnzemes

piebéruma

6. Udenskratuves un hidrotehniskds biives ekspluatdcija

Uzturésanas darbi, kas noteikti Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta izdotajos
noteikumos Nr. 714 , Melioracijas ekspluatacijas un uzturésanas noteikumi”.

legremdeétie siikni ieslédzas un izslédzas atkariba no tGdens [Tmena pievadkanala, kuru
augstaka Gdens limena ( - 0.64 LAS 2000.5) un izslédzas pie zemaka tGdens lTmena ( -1.64 LAS
2000.5).

Paredzéto suknu raZiba ir 0.6 m3/s katram sknim. Siknu automatisku darbibu, secigu
katra sikna ieslégSanos un izslégSanos, darba stundu un izslégSanas reizu uzskaiti Gdens
[iTmena atzimes fikséSanu uz displeja nodrosina datu kontrolieris, faZzu un motora aizsardzibas,
avarijas un apsardzes signalizacijas ierices. Katrs stknis aprikots ar Gdens — ellas sensoriem
statora telpa un kabelu savienojuma karba, kas nodrosina stkna atslégSanos gadijuma, ja taja

iekluvis Gdens. Automatiskas darbibas rezZimu var iestadit péc diviem parametriem — uz stknu



darbibas laiku, vai arT péc Gdens limena starpibas pirms un péc sanesu aizturésanas restém,
izmantojot spiediena sensorus.

Stknu spiedvadi izplGdes dala aprikoti ar vienvirziena varstiem( klapém), kuri darbojas
automatiska rezima. Ekspluatacijas laika jaseko, lai savlaicigi tiktu aizvesti sanesi no sanesu
nokrausanas laukuma. Ja nepiecieSams, jaizvac pie restém piepeldéjusie liela izméra

prieksmeti (balki, izgazti koki, peldo$as mucas u.c.).

Sastadija: Martins Samsons

Parbaudija: Eduards Millin§ Sert.nr. 3-01164



