Spilves suknu stacijas atjaunosana

Galveno buvizstradajumu specifikacija

N Meérvien-
p.k Nosaukums _ Daudz. | Piezimes
niba
1 2 3 4 5
1. | Reno matra¢i 2m x 3m x 0.17m m? 369
2. | Veltais geotekstils SNW 31 250g/m? m? 400
3. | Akmens vai dolomita $kembas 70-150mm m3 68
4. | Terauda enkurstieni L=50 cm gab. 450
5. | Pabeton&jums C16/20 B20 m3 2.10
6. | Betons C25/30 F200 XF 2 m?3 10.40
7. | Penetron ADMIX hidroizolacijas piedeva betonam kg 41.60
8. | Stiegrojums & 12 mm t 0,41
9. | Terauda loksnes un profili t 0.24
10. | Terauda caurules &J 529 x 7 t 0.92
11. | Enkurbultas, bultas kg 20
12. | legremdéjamais suknis PL 7040 kompl. 2
13. | Automatiska suknu vadibas sistéma kompl. 1
14. | Rokas telfers ar ratiniem celtsp. 1,5t kompl. 1
15 Gofréeta PE caurule elektrokabelu aizsardzibai KSX- m 1
" | PEG75
16. | Udens limenu novérosanas latas gab. 2
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