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HB-1

Ģenerālplāns

RENO gabionu nogāžu nostiprinājumu shēma

Būvprojekta daļas vadītājs:

Datums: 

Šī būvprojekta HB daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu 
un citu normatīvo aktu,kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu 
prasībām

Būvprojekta vadītājs: Eduards Milliņš, sert. Nr. 3-01164

Datums: 

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās 
daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Eduards Milliņš, sert. Nr. 3-01164

Hapaka grāvja šķērsprofili

Izplūdes bloks

Sūkņa kolona MK-1

HB-2

HB-3

HB-4

HB-6-HB-7

DOP-1Būvdarbu organizācija

Spilves poldera platība

Uzstādīto sūkņu skaits

Gultnes un nogāžu stiprināšana

Propellera sūkņu PL7040 uzstādīšana

Sūkņu automātiskas vadības sistēma

Telfera remonts
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Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz “Rīgas 
domes mājokļu un vides departaments” Reģ. Nr. 
90011524360 izsniegto projektēšanas uzdevumu: “ 
Spilves poldera un sūkņu stacijas atjaunošana”. 

Darbība paredzēta nekustamajā īpašumā ar 
kadastra numuru 01001040023. Nekustamā īpašuma 
īpašnieks : Rīgas pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 
90011524360. Projekta ietvaros paredzēta  Spilves 
poldera sūkņu stacijas 2 sūkņu nomaiņa, stacijas ēkā 
esošā telfera remonts vai nomaiņa, izplūdes ailu 
atjaunošana, ieplūdes bloka un novadkanāla 
attīrīšana no piesērējuma, kā arī gultnes un nogāžu 
stiprināšana.

Projekts izstrādāts ievērojot Ministru kabineta, 
izdotos būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas 
sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” , 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko 
un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, kā arī citu 
Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī 
tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām


