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LV-1010

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objekts: Spilves poldera un stiknu stacijas atjaunogana biivprojekta izstraddsana un
sakanosana

Atbildot uz Jasu véstuli ar lagumu izsniegt tehniskos noteikumus, AS
"Augstsprieguma tikls" informé, ka objekta izbiives vieta atrodas 110kV gaisvadu
elektrolinija (turpmak teksta "GL") LNr.232/233.

Izstradajot projektu, ieverot Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45.panta, 2014.gada
30.septembra MK noteikumus "Noteikumi par Latvijas buvnormativa LBN 008-14
"Inzeniertiklu izvietojums"”, 2006.gada 5.decembra MK noteikumus Nr.982
"Energetikas infrastruktiras objektu aizsargjoslu noteik$anas metodika" un
elektroiekartu biivniecibas noteikumu prasibas, tai sk.:

1. Aizliegts veikt darbus, kas saistiti zemju appludinasanu uz laiku;

2. Nesamazinat vertikalo gabaritu starp [10kV elektroliiju zemako vadu un
vistuvak izvirzitam aizsprosta, siknu stacijas dalam,;

3. Projekta att€lot aizsprosta un elektrolinijas Sk&rsojumu vietu vertikalos
gabarTtus no aizsprosta, siknu stacijas vistuvak izvirzitajam dalam, lidz
elektrolinijas zemakajam vadam. Vadu nokares attglot gaisa temperatiira
+35°C;

4. Projekta attélot esofo udenstilpnes Iimeni un udenstilpnes krastus, un
projektgjamo situaciju p&c aizsprosta, siknu stacijas parbaves;

5. Savstarpgjos elektroliniju un citu inZenierkomunikaciju $kérsojumos tas
izvietot 2014.gada 30.septembra MK noteikumos "Noteikumi par Latvijas
bavnormativa LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums™" paredzetaja attaluma;

6. Aizliegts veikt komunikaciju ierikoSanu ar beztransejas metodi zem
elektrolinijas balstiem un to pazemes konstrukcijam. Komunikaciju ierikoSanu
ar beztransejas metodi var veikt ne tuvak ka 2 metru attaluma no elektrolmijas
balsta pazemes konstrukciju vislielaka izvirzijuma;

7. Paredzet piebraukSanas iespgjas elektroliniju balstiem ar mehanismiem
(autoceltni, pacelaji u. c.) ekspluatacijas un remonta darbu veik3anai;
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8. Projekta paredzét risindjumus, kas reali izslédz iesp&ju izmantot elektroliniju
aizsargjoslu materialu noliktavam un transporta stavvietam (laukumiem);

9. Projekta paredzet piezimi:
Buvdarbu veicgjam nepiecieSams izstradat darbu izpildes projektu darbiem,
kuri paredzéti tuvak par 30 metriem no elektroliniju malgjiem vadiem,
izmantojot cel$anas vai citus mehanismus. Darbu izpildes projektu saskanot ar
"Augstsprieguma tikls".

Par bavdarbu izpildes projekta nosactjumiem pieejama informacija interneta
vietnés:
http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-
aizsargjoslas ;

10. Ja projekt€Sanas gaitd tiek mainiti tehniskie risinajumi, kas nav noraditi
tehnisko noteikumu pieprasfjuma, nepiecieSams sanemt jaunus tehniskos
noteikumus biivprojekta izstradei;

11. Iesniegt vienu biivprojekta eksemplaru AS "Augstsprieguma tikls";

12. Izstradato projektu saskanot AS "Augstspricguma tikls";

13. Pirms atzinuma par blives gatavibu ekspluatacijai sanemsanas iesniegt AS
"Augstsprieguma tikls" izbuvéta objekta un augstsprieguma elektroliniju
savstarp€jo Skérsojuma, tuvindjuma vietu izpildmérijumu PDF formata;

14. Atzinuma par piepem$anu ekspluaticija noradit AS "Augstsprieguma tikls"
izsniegtas darbu atlaujas numuru.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no izdosanas datuma.

Valdes loceklis Arnis Staltmanis

Bisenieks 67725371
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