Aizmuguréja fasade

Griezums A-A

Co1

K32 Jumta lubas
5x150x700 mm

K03

K31 Fasades apdares déli 7
25x150x2500-3000 mm

laipas limenis
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Piezimes:
Izméri doti mi
Elementu savieno$ana izmantot kokskrives, durvju funkcionélajai darbibai paredzétas enges
(3 enges lielajam durvim, 2 enges mazajam duvim);
Karkasa izbOvé izmantotas koka brusas 100x100 mm. Gridas déli neéveléti;
S01 Tualetes no arpuses apsistas ar évelétiem déliem 250x150 mm;

Tualetes plans

K01 Mirtumizturiga saplak$na sanu malas apstradat ar linellu;
Tualete aprikojama ar diviem Green Toilet 330. konteineriem, aprikojuma $|Gtenes paredzéttas rakt
zemé, ka arT paredzéti atverami vaki arpusé paredzétajiem Skidruma konteineriem;

K20 Tualetes virsmu izgatavot no mitrumizturiga saplaksna, biezumis ~32mm;

S02 ] Tualetes podam uzstddams plastmasas vaks ar plastmasas sédvirsmu;

K06 Konteinera védinasanas cauruli izvadtt virs tualetes jumta, 100 mm virs jumtai kores;

—_———————— e Y K05 Vadoties no izgatavotaju pieredzes, nodrosinat izstradajuma konstruktivo noturibu un kvalitativu

K05 izpildijumu;

K21 Gridas dall Jumtu apsist ar koka lubinam. Bive izvietojama uz betona pamatiem 200x200x650m;

2 Tualetes konteinerim priek$a paredzétas durtinas ar piekaramo atslégu, ka anT paredzéts laukums

K05 50x100mm no betona plaksném, lai veiksmigi varétu konteineri bidit nepiecie$amaja virziena.

K01 K05 Apstrade pret bojaanos
Lai aizsargatu koksni no bojasanas, pirms tualetes izveides paredzéta koksnes dzila
impregnésana (briina krasa). Dzilo impregnésanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% * 3%.

K02 -3.klases impregnésana péc EN 351 standarta paredzéta koksnei, kas atrodass virs zemes;

p— I -4 klases impregnésana péc EN 351 standarta paredzéta koksnei, kas ierokama zemé.

A A Koka elementu virsmas japiestcina ar aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no uguns un
biologiskas iedarbitas. Aizsargmeterialus izvéléties atbilstosi LVS EN 350-2:2000: ,Koka um
koksnes izstradajumu izturiba - Masivas koksnes dabiga izturiba - 2.dala: Noradijumi par atsevisku
Eiropa izplatitu koku sugu dabigo noturibu un impregnésanas iespéjam”.

Krasu pase

© $3502-Y/
Pavilostas gaiSi pelékais - Fasadei

S$7020-Y70R
Jumtam

Materialu specifikacija

Pielikums Nr.13
TUALETE
M 1:50

Nr.p.k. Nosaukums Marka Izmérs, mm Skaits

1. Kakrasa stabs K01 100x100x2790 6

2. Stabs K02 100x100x2100 4

3. Lata K03 100x100x2600 3

4. Parsedze (virs durvim) K04 100x100x900 2

5. Lata K05 100x100x1000 6

6. Lata K06 100x100x680 4

7. Lata K07 100x100x1600 12

8. Stabs K08 100x100x580 3

9. Skerslata Kog | 100x100x2420 3

10. | Skerslata K12 100x100x2050 2

11. |Spéres K14 50x100x1700 10

12. |Latas K15 | 25x120x3000 8

13. |Betona pamati BO1 200x200x650 9

20. Mitrumizturigs saplaksnis S01 600x1000 2
|(b-20mm)

2 A s osso ¢
trijstira forma

22.  |Mitrumizturigs saplaksnis S03 800x1200 2
(b-32mm)

23. PVC védinasanas caurule co1 @100x2600* 2

24. |Skerslata K20 100x100x1900 1

25. | Skerslata K21 100x100x2100 1

26. | Durvju latas K22 50x100x700 4

27. Durvju 8kerslatas K23 50x100x1550 2

28. Gridas déli K24 50x100 4 m?

29. | Fasades déli K25 25x150 24,6 m?

30. | Skerslata K26 5x150x700 10,2 m?

31. |Durvju dekorativie déli K27 100x1060x20 20

32. Durvju stipringjuma délis K28 20x500x500 8

33, |Jumtaluba K32 ,mwmw »_.%Muoo. 9.6 m?

34. |Stiprinajumi- skrives, enges - - 1.kompl.

35. |Betona plaksnes laukuma BP 2845x2100 6 m?
iertko$anai/300X300x65mm




