DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTA SKAIDROJOSAIS APRAKSTS:
1. Galvena buvuznémeéja pienakums, pirms blivdarbu uzsaksanas, ir savlaicigi iepazities ar Biivprojektu, paredz&to trasu izvietojumu un dokumentaciju, tai skaita, pazemes inZenierkomunikéciju izvietojumu. Ja nepiecie$ams, javeic objekta
apseko$ana daba.

2. Saskana ar Tehnisko noteikumu un atzinumu prasibam pirms biivdarbu uzsak$anas javeic:

. Darbu veik$anas projekta izstradaSana un saskano$ana ar Tehnisko noteikumu izdevgjiem un inZenierkomunikaciju ipa$niekiem, kuriem tas ir nepiecie$ams. Darbu veik$anas projekta icklaujama informacija par nepiecieSamajiem
mehanismiem un paligiericém, $o mehanismu darba shémas un darbu izpildes seciba, satiksmes organizé$anas shéma. Izstradat sadalu par darbiem inZenierkomunikaciju aizsargjoslas, nemot véra generalplana saskanojumus, Tehniskos noteikumus
un aizsargjoslu likumu.

. Koku cir§anu arpus meZa zemes saskanot ar Rigas pasvaldibu. Koku cir§anai inZenierkomunikaciju aizsargjoslas ieverot attieciga inZenierkomunikaciju valditdja Tehnisko noteikumu un/vai rak$anas darbu saskanojuma nosacijumus.

: Veicot biivdarbus nedrikst sabojat zemes IpaSuma robeZzimes- kupicas. Tehnikas parvietoSanas arpus ielu sarkano liniju robezam nav paredzeta. Planojot biivtehnikas parvietoSanos, pemt vera eso3os piebraucamos celus un to segumus.

. Visi biivdarbi izpildami stingra saskana ar instrukciju prasibam, ka ari darba drosibas tehnikas, darba aizsardzibas un ugunsdro§ibas prasibam. Veikt stradnieku, darbu vaditaju un citu inZeniertehnisko darbinieku instruktazas atbilstosi
pastavosajiem noteikumiem pirms biivdarbu uzsaksanas. Ar rikojumu norikot personu, kas atbild par darba drosibu biivobjekta. Stradat biivlaukuma atlauts tikai personam, kuras apmacitas un instruétas par drosibas tehniku. Kravu pacelsanai
pielietot troses ar atbilsto§u drosibas koeficientu. Diennakts tum§ajos periodos blivnieciba blivprojekta netiek paredzgta.

. Lai precizétu pazemes inZenierkomunikaciju izvietojumu un dzilumu, izsaukt komunikaciju TpaSnieka parstavi pirms rakSanas darbu veikSanas.

-V

. Lai nodrosinatu fidens novadi no biivniecibas vietas caur segto vadu @300, kura izpliide ir gravi, kurs atrodas starp Darzinu 5.1inijas galu un Darznieku ielu, nepiecieSams veikt §1 segta vada skaloSanu un esoSo aku nos€ddalu partirisanu.
Segtais vads un ta ekspluatacijas akas atrodas aiz zogiem privato 1paS$nieku Ipasumos, nepiecieS§ams precizet ipaSumu robezu atbilstibu. Neatrisinot novadosa segta vada funkcionésanu, jaunizbiuvetd sistéma nenodrosinds izbitves mérka sasniegsanu.

3. Veicot biivdarbus ieverot:

. RaksSanas darbi inzenierkomunikaciju aizsargjoslas veicami ieverojot visparcjus piesardzibas pasgkumus, nemot véra darbu saskanojumus ar inZenierkomunikaciju valditaju - nav pielaujams veikt biivdarbus biivprojekta uzradito
inzenierkomunikaciju aizsargjosla bez rakstiska saskanojuma ar inzenierkomunikaciju valditaju un tehnisko noteikumu neievéroSana. Darbi pazemes inZenierkomunikaciju aizsargjoslas veicami Atbildiga darbu vaditaja klatbiitn€ ar roku darbu.

. Ja rak8anas darbu laika tiek atrastas kadas Ras€jumos nenoraditas inzenierkomunikacijas, zinot par tam Pasutitaja parstavim un gaidit turpmakos rikojumus. Ja netiek zinots, tad Biivdarbu veicgjs pats uznemas atbildibu par jebkadiem un
visiem §adam Ras€jumos nenoraditam inzenierkomunikacijam raditiem bojajumiem, kas radusSies turpmaku patvaligu darbibu d&l.

. Biivniecibas procesa iesaistitie buivnieki, biivdarbu vaditaji, ka arT jebkurs biivobjekta apmekl&tajs, parbauditajs drikst atrasties biivobjekta teritorija tikai ar standartiem atbilstoSu aizsargkiveri galva un signalvesti, atbildigais - Galvena
blivuzn€meja tieSais bivdarbu vaditajs. Apmekl&taji, parbauditdji un citas personas biivobjektu drikst apmeklét tikai Galvena biivuznéméja btivdarbu vaditaja pavadiba. Nepiedero§am personam biivobjekta atrasties aizliegts!

. Ieverot Vides aizsardzibas likuma noteikumus un nepielautu tas piesarposanu. NodroSinat mehanismu ekspluataciju ta, lai netiktu pielauta degvielas nopliide un grunts un gruntsiidenu piesarnosSana, paredzet darbibas avarijas (degvielas vai
ellu nopliides) gadijuma. Aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smervielu nopliidem. Nodro§inat absorbenta materiala pielieto$anu, lai iespgjama piesarnojuma gadijuma ierobezotu izpliduSos naftas produktus. Projekta realizacijas laika
nepielaut apkart&jas vides piesarnosanu ar atkritumiem. Uz biivniecibas laiku, nepiecieSams nodrosinat parvietojamas biotualetes izvietoSanu biivlaukuma, vai citu risindjumu btivobjekta esoSo darbinieku dabisko vajadzibu kartoSanai.

4. Vispargjie noradijumi:

. Biivdarbu kvalitates nodro$ina$anai paredzeta buvuzraudziba. Katrs darbu process ir izpildams atbilsto$i biivprojekta tehniskajas specifikacijas sniegtajam noradém, par ko tiek sastaditi segto darbu vai nozimigo konstrukciju piepems3anas akti)
Darbu izpildei pielaujams izmantot tikai tadus materiglus, kas atbilst specifikaciju prasibam, par ko liecina materiglu ekspluatacijas ipasibu deklaracijas. Katra darba procesa pienemsanai janotiek atbildiga btivdarbu vaditaja un biivuzrauga klatbtné.
Nav pielaujama situacija, kad tiek uzsakt nakama darbu procesa izpilde, kamer ieprieks€jais darbs nav pienemts un akceptets ar atbilsto§iem dokumentiem. Kvalitates kontroli biivdarbiem veikt atbilsto$i pastavos$ajiem normativajiem aktiem, ka art
izstradatajam biivprojektam un ta noradijumiem .

. Biivniecibas procesu nav paredzeEts sadalit dalas.

. InZenierkomunikaciju aizsargjoslas aizliegts izveidot materidlu pastavigu uzglabaSanas vietu, ka ari transporta stavvietas (laukumus).

. Biivdarbu izpildes terminus un izmaksas nosaka Pasiititajs. Par buivdarbu kvalitati kopuma atbildigs ir Galvenais buvuzneémé;js.

. Pec buvdarbu izpildes pieprasit atzinumus par biives gatavibu ekspluatacija arl no visiem inZenierkomunikaciju valditajiem atbilstosi izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem
un rak8anas darbu saskanojumiem .

. Pastititaja parstavi informét par negaiditiem apstak]iem zem zemes virsmas un $adu apstak]u ietekmétos darbus attiecigaja apgabala partraukt,

lidz sanemts rikojums darbus atsakt.
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