LIETUS UDENS KANALIZACIJAS SISTEMAS/DRENAZAS 1ZBUVE
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DRENAZAS TIKLU DALA

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
DRENAZAS TIKLU DALA

1. Vispareéja informacija

Bivprojekta “Lietus kanalizacijas tiklu izbave ielas posma Darzinu 4.linija, Riga” lietus kanalizacijas
tiklu daja izstradata péc pasdtijuma, pamatojoties uz sekojoSiem dokumentiem:
v Projektésanas uzdevums;
v’ Topografiskais plans M1:500;
v Tehniskie noteikumi;

Drenéazas tiklu izbtve paredzéta Darzinu 4.Iinija, Riga, tai skaita, tiklus izbavéjot pa Darzinu ielu lidz
Darzinu 5.linijai (skat. 1.Attéls).
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@Karsu izdevnieciba’lana séta
1.Attéls — Bavniecibas objekta atrasanas vieta
(Avots: balticmaps.eu)

Izstrades gaita ievéroti Latvijas Republikas bdvnormativi un citu normativo aktu prasibas, tehnisko
noteikumu nosacijumi un drenazas tiklu biavju bivniecibas kartiba.

2. Hidromeliorativais raksturojums

Paredzéta biavniecibas vieta Darzinu 4.linija nav melioréta un nav izbavétu virsidens novadiSanas
sistému, tapéc lietavu un pavasara atkuSna periodos minété Skérsiela applist, apgratinot iedzivotaju
piekldSanu ipasumiem. Tuvékais esosSais Gdens novadoSais tikls atrodas Darzinu ielas un Darzinu
5.lnijas krustojuma, kur caur celu ir eso§s d300mm segtais vads lildz gravim 200m attaluma. Minétajam
segtajam vadam nav veikti uzturéSanas darbi, ka rezultata tas ir pieséréjis, eso$as kontrolakas atrodas
privato ipaSnieku teritorijas, kuras apsekojot, secinats, ka segta vada pieséréjums sastada 90-95% no
caurules diametra. Péc ST Bivprojekta realiz&cijas, nepiecieSams maksimali is& termina realizét ieprieks
minéta segtd vada parbavi. Lai uzlabotu lietus kanalizacijas tiklu darbibu no Darzinu 5.linijas, tiek

paredzéts atjaunot esosgd 25m gara gravja normalu Skérsgriezumu un garenkritumu.
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2. attéls: Skats uz Darzinu 4. [iniju no Darzinu ielas;
Likvidéjams dzivZogs (atrodas Darzinu 4.linijas sarkano [iniju
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3. attals: Eso3ais gravis Dérzinu 5.ITnija un Dérznu ielas rutojumé
3. Projektétie pasakumi

Lai sakartotu drenazas tiklu sistému Darzinu 4.linija, paredz $adu hidromeliorativo darbu kompleksu:

1) Apauguma novakSana Darzinu 4.linijas sarkano liniju robeZ3as;

2) Gravja atjaunoSana, veicot grunts izveSanu uz atbértni,

3) Drenazas tiklu un aku izbive, veicot pazemes inZenierkomunikaciju aizsardzibu;
4) TranSeju aizbérdana ar filtréjosu grunti (f.koef.min.1m/dnn);

5) Teritorijas sakartoSana, tai skaita, cela segas atjaunoSana Darzinu 4./njj&;

Objekta paredzéta drenazas tiklu izbave 199m kopgaruma ar 9 akam sistémas ekspluatacijai.
Paredzéts partirit gravi 25m kopgaruma (skat. Bavprojekta planu).

Gravja izrokamo un drenazZas tiklu izbavé nomainito grunti nav paredzéts izlidzinat apkartéja
platiba, veicama tas izvedana uz pasutitaja ieraditu atbértni.
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Objekta apsekosanas laikd secinats, ka Darzinu 4.linijas sakuma posma no Darzinu ielas ir ierikoti
stadijumi ielas sarkanas linijas robezas 50m kopgaruma, veicama stadijumu likvidéSana, lai badtu
iespé€jams veikt drenazas tiklu izbavi.

Nav piefaujama tehnikas parvietoSanas privato ipasnieku teritorijas bez rakstiska saskanojuma ar
attiecigd zemes gabala ipasSnieku. Darzinu iela ir ar asfaltbetona segumu, nemt véra atlautas transporta
slodzes un sequma materialu, bavniecibas laika nav pielaujama Darzinu ielas seguma bojasana.

Drenazas caurules paredzétas PP SN8 caurules D160 $kérsielda un D200 Darzinu iela ar geotekstila
filtru un ar 360 gradu perforaciju. Blvniecibas laika nepiecieS§ams saglabat melnzemes slani, teritorijas
sakartoSanai péc bdvdarbiem. TranSejas aizbérSana paredzéta ar pievestu filtréjoSu grunti ar filtracijas
koef. min 1m/dnn (skat. Bdvprojekta raséjumu TranS$ejas griezums). Drenazas tiklu izvietojums (skat.
Bdvprojekta planu) projektéts nemot vérd esosas inZenierkomunikacijas ar aizsargjoslam un ielas
sarkano liniju robeZas. |ztekai veicama nostiprindjuma izbive — laukakmeni (d10-15cm) betona java.

Ta ka bavprojekta gravja partiriSana ar grunts izve$anu un drenazas sistému bivnieciba skar
teritorijas zalo zonu un grants cela segumu, nepiecieSams péc buavdarbiem veikt skartas teritorijas
sakartoSanu, ti, péc gradvja rakSanas darbiem, ja nepiecieSams, Darzinu 5.linijas grants cela
sakartoSana, péc drendzZas sistémas bdvniecibas Darzinu 4.linjja — saglabata melnzemes slana
izlidzindsana zalaja zona, tai skaita veicot zalaja séju, un grants cela segas atjaunosana.

Nav piefaujama neattiritu kanalizacijas adenpu ievadiSana, k& ari neattiritu Gdepu tieSa
ievadisana drenazas sistémas.

PIEZIME: Visus projekta noraditos bavmaterialus var aizstat ar citiem, analogiem materialiem.

4. Bavdarbu organizacija

Pirms rak8anas darbu veikSanas, nepiecieSams apsekot objektu, precizéjot rakSanas trases un
grunts izveSanas celus, tai skaita, precizéjot esoso pazemes inzenierkomunikaciju izvietojumu. Javeic
rakSanas darbu saskanosana ar inZzenierkomunikaciju ipasniekiem, nepieciesamibas gadijuma veicot
atrakSanu un esos$o inZzenierkomunikaciju vietu precizéSanu, izsaucot komunikaciju valditaja parstavi. Nav
pielaujams veikt rakSanas darbus, neveicot rakSanas darbu saskanosanu ar inZzenierkomunikaciju
ipasniekiem un neveicot So komunikaciju precizéSanu objekta.

Bavdarbu laika netiks skarti abonentu tikli. Gadijuma, ja bavdarbu laika tiek bojati abonentu
tikli, pasdtiajs segs visus ar to saistitos zaudéumus.

Raksanas darbu laika nepiecieSams nodrosSinat esoso inZenierkomunikaciju aizsardzibu —
vietds, kur tranSeju pazemes inzenierkomunikacijas $kérso perpendikulari, veicama komunikaciju stabila
nostiprinadSana, tai skaita, ievietojot aizsargcaurulé; posmos, kur pazemes komunikacija atrodas transejai
paraléli, izvertét esoSas grunts noturibu pret nobrukumiem, nepiecieSamibas gadijuma veicot
piesardzibas pasakumus (darbus veicot ar atbalsta sienam).

Saskanéa ar tehniskajiem noteikumiem jasanem atzinumi péc bavdarbu veikSanas par izpilditajiem
darbiem, iesniedzot izpilddokumentaciju, kuriem tas ir nepiecieSams.

Planojot tehnikas pieveSanu un parvietoSanos nemt vérg piebraucamos cefus un to segumus. Nav
piefaujama esoSo celu bojasana ar bavniecibas tehniku. RakSanas darbi pielaujami tehnikai atrodoties uz
cela Darzinu 5.Inijd un Darzinu 4.linija. Autotransporta un pa$gajéju mehéanismu kustibu organizé

saskand ar bdvnormativiem un cefu satiksmes noteikumiem, tai skaitd, veicot nepiecieSamos
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saskanojumus un izvietojot bridingjuma zimes saskapd ar normativo aktu prasibam. Valéjas tranSejas
laika posmos, kad netiek veikti bavdarbi, ir janorobezo ar bridinajuma zimém.

Veicot darbus transejas ar dzilumu virs 1.20m, izvértét eso8&s grunts noturibu pret nobrukumiem,
nepiecieSamibas gadijuma izmantojot atbalsta sienas.

Péc bavdarbu pabeigSanas javeic fteritorijas sakartoSana atbilstoSi projekta risingjumiem un
bavatkritumu savak$ana. Uz bdvniecibas laiku, nepiecieSams nodro$inat parvietojamas biotualetes
izvietoSanu bavlaukumg, vai citu risingjumu bavobjekta esoSo darbinieku dabisko vajadzibu kartoSanai.

Pie darbu izpildes stingri jaievéro instrukciju prasibas, darba droSibas noteikumu un Ministru
kabineta 2003.gada 25.februara noteikumu Nr.92 “ Darba aizsardzibas prasibas veicot bdvdarbus”
prasibas celtnieciba, k& ari prasibas vides piesdrnojuma samazinadSanai un ugunsdro$ibas noteikumu
ievéroSanu. Veikti droSibas pasakumus, lai nepielautu g&jgju, transportlidzekfu un citu meh&nismu
iekriS8anu izraktajas bavbedrés un/vai tranSejas. Veikt stradnieku, darbu vaditaju un citu inZzeniertehnisko
darbinieku instruktazas atbilsto$i pastavosajam noteikumiem pirms bdvdarbu uzsgkSanas. Ar rikojumu
norikot personu, kas atbild par darba droSibu biavobjekta. Stradat bavliaukuma atfauts tikai personam,
kuras apmacitas un instruétas par droSibas tehniku. Kravu pacelSanai pielietot troses ar atbilstoSu
droSibas koeficientu. Diennakts tums$ajos periodos celtniecibas-bivmontazas darbu veikS8ana nav

paredzéta.

5. Drenazas sistéemu ekspluatacija
Lai nodro$inatu drenazas sistému ilglaicigu darbibu jaievéro $adas prasibas:
1) Reguléari jaapseko caurulu iztekas un javeic nepiecieSamie remonta darbi;
2) Maksimali 1sa termina veikt segté vada nomainu Darzinu 5.nijg lidz novadgravim;
3) Regulari jaapseko akas un, ja nepiecieSams, veikt to remontdarbus un noséddalas tirisanu no
izgulsnéjumiem.
4) Periodiski likvidét lokalus skérslus (pieséréjumus) gravju sistémas.

6. Vides aizsardziba

Drenazas sistémas projektétie pasakumi nekadus zaudéjumus nerada dabai un neatstaj kaitigu
ietekmi uz apkartéjo vidi. Aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smérvielu nopladdém. NodroSinat
absorbenta materiala pielietoSanu, lai iespéjama piesarnojuma gadijuma ierobeZotu izplidusos naftas
produktus. Projekta realizacijas laikéd nepiefaut apkartéjas vides piesarnoSanu ar atkritumiem.
Bdvniecibas laikd radusos atkritumus, tai skaitd bistamos atkritumus, ja tadi raduSies, apsaimniekot
atbilsto§i pastavosajiem normativajiem aktiem un nodro§inat nodoSanu attiecigad atkrituma veida
apsaimniekotgjam. Darbu veik§anas gaita konstatéjot piesarnotu grunti, nepiecie§ams veikt tas sanaciju,

sanacijas veidu un vietu iepriek$ saskanot ar Valsts vides dienestu.

Buvprojekta Drenazas tiklu dalas vaditaja apliecindjums par skaidrojosSo aprakstu:

Risingjumi atbilst paredzétajam lietoSanas veidam, normativajiem aktiem, vietgjas paSvaldibas
saistoSajiem noteikumiem, sanemtajiem tehniskajiem vai ipaSajiem noteikumiem, un tie neietekmés citas
bives vai tas dalas konstrukciju noturibu, inZeniertiklu funkcionéSanu, k& ari treSo personu Ipasuma
tiesibas ir ievérotas.

Buvprojekta DT dalas vaditajs Janis Rozitis



