Lietus Gdens kanalizacijas sistemas/drenazas izblve

(no Darzinu 4.lnijas 2 lidz eso$ajam novadgravim Darzinu ielas un Darzinu 5.linijas krustojuma)

MATERIALU KOPSAVILKUMS

Nr. p.k. Materiala raksturojums Meérvieniba | Daudzums
1 2 3 4
1. Drendzas tikla un aku izbive
1.1. PP plastmasas caurule, #160, SN8, 360 ° perfordcija, jeotekstila filtrs m 143
1.2 PP plastmasas caurule, @200, SN8, 360 ° perfordcija, jeotekstila filtrs m 56
1.3. Veidgabali PP 3160 caurulei (pdrejas, likumi, savienojumi) kompl. 1
1.4. Veidgabali PP @200 caurulei (parejas, likumi, savienojumi) kompl. 1
15 Plastmasas STORM N nosédaka vai ekvivalents 160/400 komplekta ar kompl, 4
apalu 40t keta resti, V=70L, H=1,55...1,75m
16 Plastmasas STORM N nosédaka vai ekvivalents 200/400 komplekta ar kompl, 5
apalu 40t keta resti, V=70L, H=1,80...2,10m
17 Plastmasas STORM N gdalija vai ekvivalents 160/400 komplekta ar apalu kompl, 1
40t keta resti, V=70L, H=1,65m
1.8. Betons B20 klases akas vaka uz grants cela apbetonésanai (2 vaki) m? 3
1.9. Grods ar pamatni AGD-10-10 gab. 1
1.10. |Grods AG-10-05 gab. 1
1.11. |Groda vaks AGP-10 gab. 1
1.12. |Ldka Plastik 750P ar stiprindsanas elementiem kompl. 1
1.13. |Pakapieni groda (h=1.50m) kompl. 1
1.14. |Pievienojums dzelzsbetona akai PP @160 caurulei gab. 2
115, Betons C-30 grodu saduru vietu apbetonésanai, caurulu pievienojumu kg 10
apbetonésanai
1.16. |Grants-olu bérums (gravja pievienojums akai) m? 0,05
1.17.  |Smilts caurulu pamatojumam m? 11
1.18. |Filtréjosa grunts (filtr.koef. min 1m/dnn) m? 256
119, ?a_l/'td fJizs'argcaurule D=110mm pazemes inZnierkomunikaciju m 20
skérsojumiem
1.20. |Bridindjuma lente "Uzmanibu! Pasteces kanalizacija" m 199
1.21. |DrendZas kolektora @200 izpliudes dalas nostiprindsana kompl. 1
1.21.1. |Akmeni (#10-15cm) m? 0,1
1.21.2. |Betons C-30 kg 20
1.21.3. |Geotekstils m? 0,5
1.21.4. |Skembas-Akmens (frakcija @4-8cm) m? 0,08
1.22. |Lietus kanalizacijas @560 izpliades dalas nostiprindgsana kompl. 1
1.22.1. |Akmeni (#10-15cm) m? 0,1
1.22.2. |Betons C-30 kg 20
1.22.3. |Geotekstils m? 0,5
1.22.4. |Skembas-Akmens (frakcija @4-8cm) m? 0,08
1.23. |Lietus kanalizacijas @300 ieplides dalas nostiprindsana kompl. 1
1.23.1. |Akmeni (#10-15cm) m? 0,1
1.23.2. |Betons C-30 kg 20
1.23.3. |Geotekstils m? 0,5
1.23.4. |Skembas-Akmens (frakcija @4-8cm) m? 0,08
2. Cela segas atjaunosana
2.1. Nesaistitu mineralmaterialu maisijums (frakc.0/32) m? 59
2.2. Zaliena séklu maisijums cela nomalém (izséjas norma 20g/m?) kg 85
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