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1. VISPARIGA DALA

Apliecinajuma karte inZenierblvei “Apliecindgjuma kartes izstrade Vérmanes darza striklakas
“Gadalaiki” atjaunosanai”, uz zemesgabala ar kadastra Nr. 01000050005, izstradata pamatojoties uz
2021. gada noslégto ligumu ar Pasititdju — “Rigas domes majoklu un vides departaments” (reg. Nr.
90011524360), pasatitaja izsniegto projektésanas uzdevumu, SIA “ARHITEH” 2020. gada izstradato
arhitektoniski maksliniecisko izpéti (turpmak — AMI), noteikumiem Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”,
Nr. 529 “Eku bdvnoteikumi”, Nr. 545 “Bilvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”, Nr. 333
“Blvju ugunsdrosiba”, Nacionalas kultlras mantojuma parvaldes 10.01.2022. sagatavotaja véstulé
Nr.06-01/95 ietvertajam rekomendacijam, ka arl ar citiem saistoSiem Latvijas Republikas

blvnormativiem un normativo aktu, ka ari tehnisko vai Ipaso noteikumu prasibam.

Objekta tehniski ekonomiskie raditaji
Nr.p.k. Nosaukums Esosa situacija ‘ Projektéta situacija
1 Adrese Vérmanes darzs, Térbatas iela 2D, Riga, LV-
1050
2 Zemes gabala kadastra Nr. 01000050005, 4,81 ha
un platiba (m?)
3 InZenierblves iedalljums | grupa
grupa atbilstosi blvniecibas
procesam
4 InZenierblves izmantoSana | 2420 - citas, iepriek§ neklasificétas
veids inZenierblves (atbilstosi MK Nr.326)
5 Blvniecibas veids VA — vienkarsota atjaunosana (apliecinajuma
karte inzenierbdvei)
6 InZenierblves apbives 78,60 m?
laukums
7 InZenierblves augstums no | 3,41 m
zemes limena
8 InZenierblvei piegulosais 49,80 m?
brugétas apmales laukums
9 Paredzétais blvgruzu 8,0m?3
apjoms




Atjaunojamajai buvei — struklakai — noteikts kultlrvesturiskas vertibas [imenis. Ta ir valsts nozimes
arhitekturas piemineklis — struklaka “Skulpturala grupa”, valsts aizsardzibas Nr.7415. Struklaka atrodas
UNESCO Pasaules kultdras un dabas mantojuma objekta nr. 852 un valsts nozimes pilsétbuvniecibas
pieminekla “Rigas pilsétas vésturiskais centrs” (valsts aizsardzibas Nr. 7442) teritorija, tas dala Nr.2 —
“Bulvaru loks” (atbilstosi 2004.gada MK noteikumu Nr. 127 “Rigas vésturiska centra saglabasanas un

aizsardzibas noteikumi” pielikumam Nr. 1).

2. ESOSAS SITUACIJAS APRAKSTS

Atbilstosi AMI pieejamai informacijai, struklaka Vérmanes darza parka tika uzstadita 1869. gada. Ta
tika izgatavota Berlineg, metallejumu fabrika “E.Bucholt & Hahn” atbilstodi Vérmanu gimenes
pasutijumam. Bronzéta cinka |éjuma, struklaka tolaik bijusi greznakais dekorativas télniecibas darbs
pilséta, kas priecéjis parka apmeklétajus. Vandalisma rezultata, originala skulptira demontéeta 1972.
gada un kops 1978. gada Vérmanes darza apskatama Mirdzas Lukazas veidota bronzas kopija (atbilstosi
KultGras ministrijas pasatijumam). Kop$ 2013. gada striklaka atrodas Rigas domes majoklu un vides
departamenta parzina.

Struklaka izvietota Vérmanes darza centralaja dala, nedaudz novirzita uz austrumiem, apmeéram 25

metru attaluma no Vérmanes darza estrades.

_Strljklaka
“Gadalaiki”

Att.1. Vérmanes darzs, ortofoto, struklakas “Gadalaiki” lokacija. Ziemelu virziens

uz augsu (autora veidota shéma, izmantojot materialu no balticmaps.eu)



Striklaka sastav no trim galvenajiem elementiem — baseina, skulpturalas grupas un tas postamenta.

Baseins no paréjas teritorijas norobezots ar betonétu atbalsta sienu, kam apdaré izmantotas dazada

akmens materiala (granita un gliemezdolomita)

plaksnes. Uz baseina atbalsta sienas argjas
perimetralas vertikalas plaknes montétas apdares
plaksnes ir sliktd vizuala un tehniska stavokli, uz

tam netirumi, noslanojumi.

e

Att.2. Baseina atbalsta sienas esosa apdare Att.3. Baseina atbalsta sienas un gridas
segums

Att.4. Baseina atbalsta sienas aréjas apdares
bojajumi



Citviet plaksnes daléji nodrupusas, ka ari atdalijusas no atbalsta sienas, domajams, mitruma ietekmé
(skatit att. 4.1). Atbalsta sienas augSmala segta ar puléta granita plaksném, kas ir salidzinosi laba

tehniska stavokli.

Att. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Demontéjot aréjas apdares flizes var secinat, ka baseina sienas senaka

betonéjuma forma nav apala — ta ir 16 stdris ar lauzuma linijam.

Baseina atbalsta sienas augsdala — virs senakas betonétas konstrukcijas, iestradats jauns

izlidzinosais slanis apm. 80 — 100mm biezuma, virs kura uz javas stiprinatas granita nosegplaksnes (skat.



att.4). ArT sanu malas (no drpuses) eso$as gliemeZdolomita plaksnes stiprindtas uz javas. Sobrid dala no
Sim plaksném atdalijusas no arsienas plaknes un zudusas .

Atbalsta sienas iekSéjai plaknei un baseina pamatnei Sobrid nonemta aréja apdare, tas virsmu veido
neapmesta izlidzinosa masa (skatit att.3) virs kuras agrak, péc publiski pieejamas informacijas, bijusas
montétas gaisi zilas keramikas mozaikflizes. IzIidzino$d masa iestradata uz sieta. lekséjas virsmas
apsekosanas laika netika konstatétas tadas plaisas vai deformacijas, kas liecinatu par kadu baseina
konstrukciju dalu “sésanos” vai pastiprinatu bojasanos.

Baseina atbalsta sienas augstums no zemes virsmas ~330 mm (ieskaitot granita plaksnu virsmu).
Dzilums no atbalsta sienas augséjas plaknes lidz baseina pamatnei ~700 mm. Pamatne veidota slipuma
—zemaka plaknes dala par ~100 mm zemak un ta atrodas baseina centralaja dal3, pie striklakas statujas
postamenta. Postaments veidots trijos liTmenos — 1. un 2. limenis (skaitot no baseina pamatnes)
astonstlra forma, 3. [Imenis — dekorativaks — dala astonstira malu ar ieliekumu (skatit att.5.). Visiem
postamenta apjomiem horizontala plaknes veidota slipuma — kritums no postamenta centra virziena uz
baseinu. 1. [imena augstums ~280 mm, 2.limena augstums ~480 mm, 3. [imena augstums ~750 mm (visi
augstumi noraditi mérot no baseina gridas pie postamenta pamatnes). Pie postamenta pamatnes esosa

siknu bedre ar metala nosegu, kura ierikoti Gdensapgades, kanalizacijas un elektribas inZzeniertikli.

Att.5. Struklakas postaments un skulpturala Att.6. Skulpturalas grupas augsdala —
grupa zuduso dekoru vietas



Att.7. Bronzas |éjuma bojajumi

Att.8. Bronzas Iéjuma oksidésanas produkti un
izsalojumi

Striklaka ir brivi pieejama apmeklétajiem. Ap to veidots brugéts laukums, izvietoti labiekartojuma
elementi — solini, laternas, atkritumu urnas. Striklakas baseina atbalsta sienai, ~200 mm platuma,
veidota apmale no betona plaksném, kuras Sobrid ir slikta tehniska un vizuala stavokll — daudzviet
sadrupusas, saplaisajusas, domajams, mitruma ietekmé. Kopuma esosa apmale nepilda savas funkcijas
— lietustdeni netiek novaditi prom no atbalsta sienas.

Apméram 1200 mm platuma ap baseinu ierikots brugéjums no granita brugakmeniem, 100 x

100mm.

Bronzas |éjuma skulpturalajai grupai apsekosanas laika tika konstatéti vairaki bojajumi — augsdala
zudusi dekorativie elementi un Gdens padeves caurulites, vietas, kur pllst Gdens, striklakas materialam
redzami oksidacijas procesa rezultata radusies bojajumi, izsalojumi, tapat tika konstatéts, ka skultpuralie
elementi — apakséja dala esosas figiras, stiprinati ar neatbilstosa materiala striivém vai plaksném (tie
atrodas zem figiram, no drpuses nav redzami). Sie stiprindjumi ir korodé&jusi un dala no tiem nepilda
savu funkciju. Detalizétu analizi par skulpturalas grupas elementiem un to bojajumiem skatit projekta

grafiskaja dala, lapa AR-5-1.



No pieejamajiem vésturiskajiem materidliem un SIA “ARHITEH" izstradatas AMI, var secinat, ka
striklakas ansamblis lidz mUsdienam sava sakotnéja izskata saglabajies vien daléji — skulpturala
grupa veidota ka kopija (ta sakotnéji bijusi cinka |&jums, Sobrid — bronzas), savukart, basiena aréja
mala — atbalsta siena, vairakkart parblvéta. Sakotngji ta bijusi gan betonéta (turklat — plana aplveida)
ar liektam, profiletam malam, vélak (visticamakais 20.gs. Il pusé) parblvéta, ieglstot pasreizéjo —
plana 16-stira formu. DiemZzél no pieejamiem materidliem nevar precizi noteikt baseina apmales
profiléjumu.

1999.gada veiktaja fotofiksacija (skat. AMI, 13. lpp.) — redzams, ka striklakas baseins stipri
bojats. Savukart, neilgi péc tam baseins atjaunots - 2004.g. jau ierTkota Sobrid redzama apdare.

Sakotnéji apkart skulpturalas grupas postamentam atradies dekorativs, neregularas formas
akmenu kravums, kas zudis jau 20.gs. | pusé un vélak vairs nav ierikots. Senakais attéls (skat. art AMI
12. Ipp.), kur striklaka jau redzama bez akmens kravuma datéts ar 1939.g. (attéli apskatami

https://dom.Indb.lv/data/obj/5728. html).
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Latvijas Nacionala véstures muzeja krajums

Mdisdienas batiski mainijusies striklakas ansambla apkartne — vésturiskas fotografijas (pirms
20.gs. vidus) ataino krietni apzalumotaku vidi apkart tas baseinam (skat. att.9 un 10, arT AMI, 12.
lpp.), striklakas ansambli ieskauj intensivi stadijumi, koSumkrimi, zalajs — attiecigi tas ir gratak

pieejams, vairak skatams no attaluma, saglab3jot zinamu noslépumainibu.

3. ARHITEKTURAS RISINAJUMI

Sobrid, izvertéjot apstaklus un to, ka striklakas ansamblim ir briva piekluve un tas paklauts
pastiprinatai slodzei, ka arl vadoties péc jau ierikota labiekartojuma un taja pielietotajiem
materialiem, pienemts baseina armalas un horizontalas plaknes apdarei izmantot akmens materialu
— bucardéta peléka granita plaksnes, kas bltu pietiekami ilgmUzigas un izturigas pret vandalismu.
Savukart, baseina iek$éjas vertikdlas un horizontalas virsmas paredzéts nosegt ar hidroizoléjosu
materialu, kas vizuali atgadina betonu (SIKA Monotop 120 Seal, vai analogs).

Pirms atjaunosanas darbu veiksanas, paredzéta visu esoSo apdares materialu un to iestradei
izmantoto apakskonstrukciju (ITmju, remontjavu, sieta) demontaza. Péc apdares demontazas,
gadijuma, ja atklajas batiskas plaisas, vai citi tehniski bojajumi, ka arT tiek konstatéta plana apala
atbalstsienas forma, japrecizé baseina iek$éjo virsmu remontdarbi atbilstosi faktiskajai situacijai.
Paredzéts veikt virsmas labosanu ar betonam paredzétu remontjavu, ka ar? kvalitativas
hidroizolacijas iestrade, pielietojot atbilstoSu materialu sistému.

lzvértéjot situaciju, pienemts [émums neatjaunot dekorativo akmens kravumu, jo tada
gadijuma btu apgratinosi piekltt sGknu bedrei, ka ari pasi akmens elementi— grati kopjami. lemesls
sadam |émumam ir arl apkartnes izmainas — laika, kad striklaka atradas zalaja teritorija, augu
ieskauta, dekorativais akmens kravums vizuali to papildinaja un radija harmonisku koptélu.
Mdisdienas vide krietni izmainijusies, ta ir daudz atklataka, parskatamaka, zala zona veidota atstatus,
turklat, apkartéja labiekartojuma izmantoti dazada veida gan akmens, gan betona brugakmeni, lidz
ar ko vél viena, atskiriga akmens materiala izmantoSana vidg, to tikai vél vairak saraibinatu. Tomeér,
ja pasutitajs talakas striklakas ekspluatacijas laika pienemtu |émumu akmenu kravumu tomeér

atjaunot — tas principa ir iesp&jams ari pie projekta paredzétajiem risindjumiem, tos saglabajot.

Vienkarsotas atjaunosanas projekta ietvaros, saskana ar PasUtitaja izsniegto projektésanas

uzdevumu, veicami sekojosi striklakas ansambla atjaunosanas darbi:



Skulpturalas grupas — bronzas |éjuma saudziga atjaunosSana — bojato virsmu un
elementu attiriSsana, remontdarbi, zuduso elementu atjaunos$ana (izgatavoSana péc
paraugiem) un ierikoSana, atbilstoSa materiala, pieméram, misina, stiprinajumu
iertkoSana korodéjuso stiprindjumu vieta. Projekta ietverta remontéto, protezéto
vietu, ka arT jauno dekorativo elementu patinésana, lai nodrosinatu skulpturalas grupas
viendabigu vizualo télu (sikak skat. grafiskaja dala, AR-5-1);

Baseina virsmas un atbalsta sienas apdares, tas apakSslanu (javas, sietu utml.
neatbilstoSo materialu), kd arT aréjas bojatas betona apmales ap baseina sienam,
pilniga demontaza;

Baseina konstrukciju tiriSana ar smilsu striklu;

Baseina un atbalsta sienas virsmas laboSana, atjaunos$ana un nostiprinasana ar betona
aizsargslani (remontjavu) , pieméram, SIKA Monotop 412 N vai analogu 20 — 50mm
biezuma, savukart, postamenta dala — iespéjami planaka slani— 10mm;

Virs remontjavas jaiestrada poru Spaktele SIKA Monotop 723 N, vai analogs, 5 mm
biezum3a;

visam baseina virsmam — gridai, atbalsta sienu iekSpusei, augsai un arpusei, (aréja
plakné — 400mm dziluma zem zemes atzimes) paredzéta hidroizoléjosa materiala
iestrade 2 kartas, pieméram, SIKA Monotop 120 Seal, ko, lai iegltu gludu virsmu,
papildus apstrada ar apmetéju rivdéli;

Lai nodrosinatu lietusidenu nenok|Gsanu baseina atbalsta siena, paredzéts ierikot
horizontalu hidroizolacijas slani virziena prom no armalas ap visu atbalsta sienas
perimetru, zem brugéjuma (skat. AR-4-1), iestraddjot geomembranu, pieméram
ISOSTUD 100 GXP vai analogu;

Demontétas betona apmales vieta, péc horizonalas hidroizolacijas slana ierikosanas,
paredzéta jauna, eso$ajam akmens materiala brugim analoga, brugéjuma ieklasana.
Paredzéta esosa brugéjuma (apm 1200mm platuma) parliksana ar nelielu kritumu
prom no atbalsta sienas, lai nodrosinatu lietustGdens noteci un nenokl|Gsanu baseina
konstrukcijas;

Baseina atbalsta sienu (virsmas horizontalo plakni) paredzéts nosegt ar bucardéta
akmens (granita) plaksném, 70mm biezuma. Savukart, aréjo vertikalo plakni — ar ta
pasa materidla bucardétam plaksném 30mm biezuma. Tadéjadi tiks ieglta matéta
virsmas apdare. Projekta noraditi vairaki akmens materiala (granita) tipi, no ka

izvéléties, tacu pirms ierikosanas, tie obligati precizéjami uz vietas, salagojot akmens
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toni ar apkartné esosajiem materialiem, ta lai tie ieklautos un nebitu kontrastéjosi.
Tapat pirms akmens elementu izgatavo$anas, saskanot ar projekta autoru un pasQtitaju
virsmas apdares faktlru. Akmens plaksnes stiprinamas uz salizturigas epoksida lTmes
SIKA DUR 31 CF, vai analoga materiala. Horizontalas nosegdetalas ierikot ar nelielu

kritumu uz baseina ieksSpusi.

Iznemot iepriek$ aprakstito baseina atbalsta sienas apmales atjaunosanu, §1 projekta ietvaros
nav paredzéti citi labiekartojuma darbi. Tiek saglabats esosais striklakas kompleksa apjoms. Projekta
ietvaros netiek skartas striklakas kompleksu veidojosas konstrukcijas. InZeniertiklu atjaunosanas
un/vai demontazas darbi nav paredzéti.

Projekta paredzéts izmantot materialus un vielas, kas nav pretruna ar LBN 007-10 “Nekaitiguma
prasibas bavém”, taja skaita, vielas, kas nesatur azbestu vai kancerogénas, skidinataju saturosas,
halogenétas, auglim kaitigas un/vai iedzimtibu izmainosas, klimatam kaitéjosas vielas.

Materialu ieklasanas tehnologijas aprakstu skatit AR grafiskaja dala.

Sastadija: sert. arh. llze Meksa
sert. nr. 1 —00529;

arh. tehn. Llcija Marija Turka

12.01.2022.
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