1. VISPARIGIE RADITAJI

"BK" MARKAS PAMATKOMPLEKTA RASEJUMU SARAKSTS

Izmantotie normativi un standarti.

Projekta buvkonstrukciju dala izstradata saskana ar spéka esosiem biivnormativiem:
. LR Bivniecibas likums;

MK 2014.gada 19.augusta noteikumi nr.500 "Visparigie buvnoteikumi;

Lapa

Nosaukums Piezimes

LBN 003-19 "Bavklimatologija";
LBN 207-15 "Geotehniska projektéSana";

LBN 201-15 "Biivju ugunsdrosiba"; BK-1

Visparigie dati.

LBN 203-15 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektésanas normas";

LBN 204-14 "Térauda biivkonstrukciju projektésana"; BK-2

Pamatu un siju plani

LBN 206-14 "Koka biivkonstrukciju projektésana”;
BK-3
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Buvkonstrukcijas

Pamati Pm1, Pm2, Pm3

ledarbes uz éku konstrukcijam.

Bivniecibas vietai ir sekojosi klimatiskie raksturojumi saskana ar LBN 003-15 "Biuvklimatologija" prasibam:

. Normativa sniega slodze — 1.25 kN/m?;
. Normativa véja slodze — 25 m/s;
. Grunts normativais sasaluma dzilums, kas iespéjams reizi 10 gados -120cm.

Lietderigo slodzu vértibas ir atkarigas no telpas tipa un tiek pienemtas saskana ar spéka esosiem normativiem LVS EN

1991-1-1 "Visparigas iedarbes":

. Dzivojamas telpas (kategorija A): -2.0 kN/m?;

. Kapnu telpas (kategorija A): -2.0 kN/m?;

TEHNISKIE NOTEIKUMI

1. Visi buvdarbi izpildami saskana ar $o projektu un LVS nodala "Biivdarbu izpilde un pienemsana. Visparéjas buvdarbu
normas" uzskaltitajiem dokumentiem. Buvdarbiem jaatbilst So normativu un projekta tehniskajam parasibam.

2. Veicot darbus jaievéro MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus", MK noteikumi Nr.82
"Ugunsdrosibas noteikumi”.

3. Jebkuras atkapes no projekta pielaujamas tikai péc saskano$anas ar projekta dalas autoru.

4. Visiem materialiem jaatbilst attiecigaja valsts standarta uzraditajam tehniskajam prasibam. Materialu, kuri neatbist
Sim prasibam, pielietoSanu saskanot ar projekta autoru.

5. Piepiiles, kuras rodas no montazas slodzém un materialu novietoSanas uz konstrukcijam, nedrikst parsniegt
piepiiles, kas attiecigajai konstrukcijai ir paredzétas ekspluatacijas laika.

6. Buvdarbu procesa nav pielaujama udens uzkrasanas biivbedré un transejas, ka ari grunts dabigas struktiiras
izjaukSana-parraksana, uzirdinasana, uzbriedinasana, vibracija, izsalSana u.c. zem pamatu pédas.

7. Pirms bivbedres izveides augsnes karta no apbuves laukuma janonem un jasaglaba, lai péc tam to varétu izmantot
zemes rekultivacijai. Buvbedres gruntis aizsargat no apiideno$anas.

8. Zemes darbus veikt saskana ar eso$o projektu un ar noteikumiem LVS EN 1997-1:2008L "Geotehniska projektésana".
9. Tehniskais projekts izstradats biivdarbu veik$anai apstak|os, kad vidéja diennakts temperatiira nav zemaka par +5°C.

Zemakas temperatiiras gadijuma jaievie$ pasakumi, kas saistiti ar buvdarbu veikSanu ziemas apstak|os.
DARBU IZPILDE

1. Projekta buvkonstrukciju sadalu skatit kopa ar paréjam projekta sadalam.

2. Buvkonstrukciju izbuvi drikst uzsakt tikai peéc tam, kad celtniecibas darbu veicéja organizacija ir izstradajusi projekta
BKD (buvkonstrukciju detalizacija) sadalu un darbu veikSanas projektu (DVP), saskana ar kuru biivdarbu gaita janodrosina
visu buavkonstrukciju izturiba, visparéja un vietéja noturiba visa bivniecibas laika, ka art biivniecibas normu un noteikumu
ievéroSana. Montazu veikt ievérojot LVS EN 1090-2+A1:2011 prasibas.

3. No montazas slodzém un materialu novietoSanas, piepiiles bivkonstrukcijas nedrikst parsniegt piepiiles, kas
attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluatacijas laika.
4, Materialu specifikacijas var nebut ietverti visi materiali un elementi, kas noraditi raséjumos, tadé| blivuznémeéjam,

sastadot buvdarbu tami, jaapliiko tehniska projekta dokumentacija kopuma. Elementu garums un svars dots nenemot véra
atgriezumus, kas varétu rasties pasitot 6 m vai 9 m garus elementus. Pasiitot elementus attiecigi japalielina profilu svars
vai apjoms.

5. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas biivprojekta, liecina tikai
par So izstradajumu un iekartu kvalitati un apkalposanas Iimeni. Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir
iespéjama ar citam tehniski analogam iekartam un materialiem.

6. Ja biivuznémeéjs atrod nesaistes starp projekta dalam, tad nekavéjoties par to ir jainformé projekta autors.
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