1. 
Darbu organizācijas projekts.

Skaidrojošais apraksts.

	Objekta „Rekreācijas vieta Jāņogu ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas zemesgabalā ar kadastra apz. 0100 125 6301”, darbu organizēšanas projekts izstrādāts pamatojoties uz izstrādātā paskaidrojuma raksta datiem, inženiertopogrāfisko plānu un pasūtītāja sniegtajiem datiem.
	Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošas celtniecības normas, ka arī  LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana".
	Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē koordinē ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
	Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai: 
1. Sniegtu informāciju par būves nojaukšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem;
2. Novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā;
3. Nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi; 
4. Nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību.

Būvlaukuma organizācija.

	Būvlaukuma ģenerālplānu skatīt DOP – 1 rasējuma lapā.
	Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem. Ap teritoriju no vienas puses ir esošs kaimiņu zemesgabalu žogs, līdz ar to pagaidu žoga uzstādīšana nepieciešama tikai gar Jāņogu ielu, vietās kur nav kaimiņa žoga. Iekļūšana teritorijā pie nojaucamās ēkas no Jāņogu ielas.	
	Objekta teritorijā paredzēts izvietot: 
1. Ugunsdzēsības stendu;
2. Būvgružu konteineru;
3. Pārvietojamu biotualeti;

Būvdarbu veikšana.

Ieteicama sekojoša nojaukšanas darbu izpildes secība: 
1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi; 
2. Projektā paredzēto būvdarbu izpilde;
3. Teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi.
Būvdarbu sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.
Pirms uzsākt būvdarbus, nepieciešams veikt visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmēt un norobežot iespējami bīstamās zonas, nospraust esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmēt to robežas, kā arī nodrošināt transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm. Nepieciešams nobērt papildu šķembas vietā līdz būvgružu konteineram, vieglākai konteinera transporta piekļuvei.
Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:
1.   Iebrauktuves organizēšana;
2. Būvgružu konteineru novietnes ierīkošana;
3. Ugunsdzēsības stenda ierīkošana;
4. Esošo kāpņu nojaukšana;
5. Jauno kāpņu un monolītās joslas betonēšana;
6. Terases ierīkošana un kāpņu margu uzstādīšana;
7. Mazo arhitektūras formu uzstādīšana un teritorijas uzkopšana;

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus. Darbinieki būvlaukumā ierodas darba drēbēs. Darbu ilgums 1-2 darba dienas.

Būvdarbu veikšanas secība.

Projektā paredzētie būvdarbi:
		1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi;
		2. Esošo kāpņu nojaukšana;
		3. Jauno kāpņu un monolītās joslas betonēšana;
     4. Terases ierīkošana un kāpņu margu uzstādīšana;
     5.Mazo arhitektūras formu uzstādīšana un teritorijas uzkopšana;
		
Sagatavošanas darbu periodā būvlaukuma ierīkošanu veikt saskaņā ar DOP daļas grafisko daļu. Pēc detalizēta darbu veikšanas projekta izstrādes, ko veic būvuzņēmējs, iespējams veikt korekcijas dotajos risinājumos. Korekciju gadījumā visas izmaiņas veicamas ar pasūtītāju, kā arī būvuzraugu un autoruzraugu, ja šādi speciālisti tiks piesaistīti.

Ugunsdrošības pasākumi.

Darba vietas jānodrošina ar piemērotām ugunsdzēšanas ierīcēm pietiekamā daudzumā ērti pieejamās vietās un vienkārši lietojamas. Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai izmantot ierīkojamo stendu ar nepieciešamiem darba rīkiem (cirvjiem, lāpstām, spaiņiem u.c.).  Zemesgabalā ir nodrošināta  piekļuve VUGD transportam un tehnikai.
	1. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā nekavējoties ziņot valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. pirms glābšanas dienesta ierašanās, atbildīgā persona organizē: 
Cilvēku evakuāciju,
	Neatliekamās medicīniskās palīdzības vai avārijas dienestu izsaukšanu, ja tas ir nepieciešams.

Esošo komunikāciju aizsardzība.

	Teritorijā ap esošo ēku atrodas esošās inženierkomunikācijas (skat. DOP-1):
	1. Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentācijā neuzrādītas komunikācijas, nekavējoties jānoskaidro to apsaimniekotājs un jāsaskaņo tālākā rīcība;
	2. Būvlaukums iekārtojams un darbi veicami saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
	Par darbu aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem - darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. pirms darbu uzsākšanas veikt esošo pazemes komunikāciju aizsardzības pasākumus, tāpat pārliecināties, ka esošās virszemes komunikācijas ir atslēgtas un nojaukšanas darbi veicami drošos apstākļos.

Vides aizsardzība.

1. Būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas;
2. Būvdarbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;
3.  Esošos kokus aizsargāt ar dēļu apšuvumu;
4. Aizliegts sajaukt būvniecības un pārbūves darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam.
Būvdarbu gaitā radušos būvgružus šķirot atdalot videi kaitīgos materiālus (azbesta loksnes), kas nododami atkritumu apsaimniekošanas firmai, kam ir atļauja videi kaitīgo atkritumu apsaimniekošanai. 
Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. 
Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. 
Pēc būvdarbu pabeigšanas apkārtējā teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, tos pārvietot uz atkritumu novietni. Nodrošināt būvdarbu rezultātā radušos atkritumu vai atlikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi vai uzlabošanu videi nekaitīgā veidā. Atkritumu uzkrāšanu paredzēt ne ilgāk par 3 dienām.
Būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt, lai objekta zonā nerastos liela apjoma putekļi, tāpat nav pieļaujama to izplatīšanās apkārtējās teritorijās un gruntsgabalā kopumā, kur būvdarbi netiek veikti. Lai nodrošinātu dotos apstākļus veikt demontējamo konstrukciju laistīšanu (nelielos apjomos), cik iespējams, ap objektu veidot blīvu tā norobežošanu. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks.

Paredzamais būvgružu apjoms ~ 3 m3
	Būvdarbu veikšanas laiks darba dienās no 900 - 1800.
Būvprojekta vadītāja: L.Bitaite
